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SISTEMA RACCORDI A PRESSARE
E TUBO MULTISTRATO
PER IMPIANTI GAS

ALLACCIAMENTO 
CALDAIAA

ALLACCIAMENTO 
UTENZE DOMESTICHE

Soluzione 2
SOLO QUANDO 
LA VALVOLA È A VISTA 
O RISULTA FACILMENTE 
ACCESSIBILE

Soluzione 1
AD INCASSO
SOTTOTRACCIA

B
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SISTEMA RACCORDI A PRESSARE
E TUBO MULTISTRATO
PER IMPIANTI GAS

Tutte le valvole ed i raccordi del kit modulare 
sono dotati di presa di pressione Punto Arancio.

Facile e rapida
Il collegamento per la misurazione si trova proprio nel punto più accessibile dell’impianto. In soli 30 secondi si esegue 
l’operazione di prova dell’impianto.

Sicura
Durante la fase di collegamento per la misurazione non c’è nessun rischio di fuoriuscita del gas, grazie alla doppia 
valvola di sicurezza brevettata.

Norma
La presa di pressione Punto Arancio è certifi cata DVGW secondo la VP308 e soddisfa i requisiti normativi della 
UNI7129-1 2008.

VALVOLA A SFERA 
CON PRESA DI PRESSIONE
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Prova di tenuta dell’impianto
Il collaudo dell’impianto deve essere eseguito secondo le specifi che della norma UNI7129-1.

 1 2 3 4 5

Prova di pressione
La prova deve essere effettuata con l’impianto in esercizio.

 1 2 3   4

* 
Attacco rapido disponibile con uscita fi lettata o con connessione “TESTO” compatibile.

Valvola d’intercettazione a sfera G2 con maniglia di sicurezza e Punto Arancio

• Valvola di intercettazione gas omologata secondo DIN-EN331 (DVGW)
• Presa di pressione Punto Arancio integrata
• Maniglia di sicurezza 
Permette il bloccaggio della valvola in posizione chiusa in modo da 
evitare pericolose aperture accidentali. L’apertura della valvola è pos-
sibile solamente mediante una preventiva pressione della maniglia.

La UNI 7129 1:2008 4.1 pag. 7 prevede la maniglia di sicurez-
za dove la possibilità di manovra è limitata esclusivamente al 
solo utente interessato.
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SISTEMA RACCORDI A PRESSARE
E TUBO MULTISTRATO
PER IMPIANTI GAS

Valvola con chiave di sicurezza e Punto Arancio

• Valvola di intercettazione gas omologata secondo DIN-EN331 (DVGW)
• Presa di pressione Punto Arancio 1 integrata
• Maniglia con chiave di sicurezza e morosità.

La UNI 7129 1:2008 4.1 pag. 7 prevede l’utilizzo della valvola dotata di MANIGLIA CON CHIAVE 
DI SICUREZZA IN CASO CHE LA STESSA SIA DI ACCESSO AD ESTRANEI DELL’UTENZA.

1. 
La valvola con chiave in 
questa posizione funziona 
normalmente
ON/OFF e la chiave non 
può essere estratta.

2. 
La valvola con chiave in 
questa posizione, 
è bloccata su OFF, 
la chiave può essere 
estratta.

3. 
La valvola con chiave 
in questa posizione, 
è bloccata su OFF. 
NON può essere 
sbloccata con la chiave 
utente. Questa modalità 
è attivabile con la sola 
chiave PASSEPARTOUT.
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COLLETTORE GAS CON VALVOLA A SFERA DI INTERCETTAZIONE

Caratteristiche tecniche

PRESSIONE DI ESERCIZIO MOP5

TEMPERATURA DI ESERCIZIO —20°C + 60°C

TEMPERATURA INTERVENTO FIREBAG*: 100°C - 5K

RESISTENZA TERMICA FIREBAG* 925°C - 60 min. GT5

* Solo per i collettori con dispositivo di sicurezza passiva ad attivazione 
termica.

NORME DI RIFERIMENTO:
DIN EN 331 - DIN 3586

Collegamento rapido e sicuro

Il collettore gas permette l’allacciamento di più utenze 
senza inserire nell’impianto più raccordi di derivazione 
riducendo le giunzioni.

Cassetta ispezionabile

Per i collegamenti sottotraccia è disponibile la cassetta 
metallica ispezionabile con coperchio regolabile.

Il dispositivo di sicurezza passiva ad attivazione termica 
blocca il fl usso del gas in caso di innalzamento della 
temperatura oltre i 100°C.

Colegamento rapido e sicuro

Il collettore è stato progettato per poter essere installato 
a 360°.
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VALVOLA GAS DA INCASSO

La vecchia installazione

Nella maggior parte delle installazioni gas interne le val-
vole d’utenza vengono ubicate in zone poco accessibili, 
perché sono componenti piuttosto grezzi o comunque 
antiestetici, che non si integrano con il design della casa. 
Quindi attualmente la valvola gas viene posizionata come 
viene mostrato di seguito.

Caso A

Non rispettando quanto 
richiesto dalla norma, 
la valvola è installata 
nel vano sotto il lavello. 
La UNI7129-1: 2008 detta: 
“Che deve sempre essere 
inserito un rubinetto di 
utenza, posto in posizione 
accessibile”.(§ 4.4.1.14) 
La valvola nell’immagine non 
è facilmente accessibile, ancor 
più in caso di emergenza.

Caso B

In altri casi si utilizzano 
valvole gas da incasso con 
comando a maniglia esterna 
che risultano essere 
inopportune anche
dal punto di vista estetico, 
per il design non sempre 
adeguato all’ambiente 
e involontariamente 
manovrabili.

K2 è il nuovo punto di riferimento dei rubinetti di inter-
cettazione sotto traccia per impianti gas domestici.

L’innovazione che Comisa propone con il rubinetto di 
intercettazione K2, protetto da tre brevetti, sta nel soddi-
sfare tutti i requisiti della norma con la combinazione di 
caratteristiche tecniche straordinarie della valvola sotto 
traccia e un design fi nalmente adeguato alla casa di 
oggi.

In sintesi possiamo raggruppare le sue peculiarità sotto 
i seguenti principi:

Accessibilità e facilità di manovra
Design
Sicurezza
Semplicità nell’installazione

Per le sue dimensioni compatte, la K2 può essere installata 
in qualsiasi punto dello spazio abitativo come un comune 
interrutore elettrico.
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Valvola di intercettazione

Unica nel suo genere, come indicato dalla UNI EN1775, 
la valvola ed i relativi raccordi di connessione sono in 
grado di soddisfare la tenuta
alle alte temperature, HTB 650° GT0.1.

SICUREZZA

OMOLOGATA SECONDO
DIN EN331 - EN1775

Aerazione

La UNI 7129.1 prevede che la scatola da incasso sia 
a tenuta verso la muratura, con coperchio non a tenuta 
verso l’ambiente esterno.
A tal proposito la scatola K2 soddisfa quanto sopra, 
garantendo un’ effi cace aerazione verso l’esterno in caso 
di perdite nell’impianto senza l’utilizzo di sigillante.

Utilizzare il raccordo di giunzione diritto maschio 
cod. 87.83.160/200
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In particolare si vogliono evidenziare alcuni punti della 
UNI 7129 che in modo specifi co rimandano alle 
caratteristiche della Valvola Gas da Incasso K2.
Le tubazioni sotto traccia (4.5.5 Installazioni interne 
sotto traccia) possono essere installate nelle strutture in 
muratura (nei pavimenti, nelle pareti perimetrali, nelle 
tramezze fi  sse, nei solai, ecc.) purché siano posate 
con andamento rettilineo verticale ed orizzontale e 
siano rispettate le condizioni riportate nelle clausole 
del paragrafo 4.5.5.

Nello specifi co è importante tuttavia sottolineare 
che:
4.5.5.5 Nel caso in cui le pareti contengano cavità 
(per esempio mattoni forati) è necessario che le tu-
bazioni del gas siano inserite in una guaina.

3.3.7 guaina: Tubo di protezione in cui passa una 
tubazione gas. (La guaina ha la funzione di proteg-
gere meccanicamente il tubo gas e di
convogliare eventuali trafi lamenti di gas direttamente 
all’esterno o in locali aerati o aerabili) avente dia-
metro interno maggiore di 10 mm rispetto al 
diametro esterno della tubazione.

Se la tubazione è sottotraccia i dispositivi di inter-
cettazione (rubinetti) conformi per i diametri fi no a 
DN 50 alla UNI EN 331 devono essere installati in 
scatole ispezionabili:

4.3.1.1.2 - a tenuta nella parte murata e con 
coperchio non a tenuta verso l’ambiente.

Altresì

4.5.5.8 I rubinetti e tutte le giunzioni, ad ec-
cezione delle saldature/brasature, devono essere 
a vista od inserite in apposite scatole ispezionabili 
a tenuta nella parte murata e con coperchio non a 
tenuta verso l’ambiente.

Inoltre

4.4.1.14 A monte di ogni apparecchio di utilizza-
zione, e cioè a monte di ogni collegamento fl essibile 
o rigido, fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve 
sempre essere inserito un rubinetto di utenza, 
posto in posizione accessibile.

Kit da incasso 
per raccordo di uscita RK 

Kit composto da:
•raccordo squadra fi lettato
•scatola per impianti gas sottotraccia
•placca bianca regolabile
•staffe supporto regolabili
•cappuccio di protezione

UNI 7129

Utilizzare il raccordo di giunzione diritto maschio cod. 87.83.160/200
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SICUREZZA AGGIUNTIVA

Dispositivi di sicurezza ad eccesso di fl usso 
per impianti gas

Il GST® è un dispositivo automatico di sicurezza 
che blocca istantaneamente il fl usso del gas nella 
conduttura ogni qualvolta venga superato acciden-
talmente il valore di portata predefi nito.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del GST® può essere paragona-
to a quello di un interruttore amperometrico in un 
impianto elettrico.
Il GST® non protegge l’impianto da perdite che non 
siano superiori al fl usso nominale defi nito.
Il GST® inserito nell’impianto rimane inattivo an-
che con valori massimi di fl usso nominale VGAS 
(Fig.1)
Quando per cause accidentali il valore Vs GAS 
predeterminato viene superato (Fig.2) l’otturatore del 
GST® blocca istantaneamente il fl usso del gas.
Il suo ripristino avviene automaticamente tramite un 
foro, che crea attraverso il sovra-fl usso VL un equilibrio 
della pressione a monte e a valle del dispositivo, 
quando siano state rimosse le cause che hanno 
provocato la chiusura del GST®.

Caratteristiche tecniche

PRESSIONE DI ESERCIZIO  15-100 mbar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO  —20°C + 60°C

PERDITA DI CARICO  < 0.5 MBAR

VALORE DI SOVRAFLUSSO  VL <30 LT/H A 100 mbar (aria)

RESISTENZA TERMICA VERSO L’ESTERNO  GT5 925° C - 60 min.

RESISTENZA TERMICA INTERNA  200°C

DENSITÀ GAS  D = 0,64

NORME DI RIFERIMENTO:
DVGW VP305-1 (2007-12)
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Dispositivo di sicurezza passiva 
ad attivazione termica che blocca 
il fl usso del gas.

SCOPO

FIREBAG® impedisce la fuoriuscita del gas dalla 
rete di distribuzione in caso di incendio e limita in 
tal modo lo sviluppo dell’incendio stesso.
È costruito in modo che la sua attivazione avven-
ga tra i 95°C ed i 100°C, e la sua funzione è 
garantita fi no a 925°C per un’ora.

FUNZIONAMENTO

FIREBAG® è costituito da un corpo esterno in 
acciaio e da un dispositivo
interno termosensibile.
Al raggiungimento della temperatura esterna di 
100°C la lega metallica, che tiene unito l’otturatore 
alla cartuccia, si fonde e la forza di compressione 
della molla proietta l’otturatore contro il foro di 
passaggio del gas chiudendolo completamente 
(FIG.1).

Caratteristiche tecniche

PRESSIONE DI ESERCIZIO  MOP5 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO  — 20°C +60°C

TEMPERATURA INTERVENTO FIREBAG  100°C -5K         

RESISTENZA TERMICA FIREBAG  GT5 925°C - 60 MIN.

NORME DI RIFERIMENTO:
DIN 3586
Direttiva PED 97/23/CE
Direttiva Gas 90/396/CEE
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COMPONENTI
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87.81.005 16 x 2 50 mt
87.81.006 20 x 2  50 mt
87.81.007 26 x 3  50 mt
87.81.008 32 x 3 • 50 mt

TUBO MULTISTRATO GAS

ARTICOLO MISURE EURO

TUBO MULTISTRATO
IN ROTOLI

 3,05 
 3,80 
 7,30 

 13,70 

ARTICOLO MISURE              LUNGHEZZA BARRE EURO

87.81.015 16 x 2 5 mt
87.81.016 20 x 2  5 mt
87.81.017 26 x 3  5 mt
87.81.018 32 x 3 •  5 mt

TUBO MULTISTRATO
IN BARRE

 3,66 
 4,55 
 8,76 

 16,44 

87.81.035 D.int. 25 mm (per tubo d.16) 25 mt
87.81.036 D.int. 30 mm (per tubo d.20) 25 mt
87.81.037 D.int. 35 mm (per tubo d.26) 25 mt

ARTICOLO MISURE EURO

GUAINA CORRUGATA 
GIALLA

 1,33 
 1,89 
 2,28  • Solo su richiesta
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87.81.160 16 x 2 10 100
87.81.200 20 x 2  10 80
87.81.260 26 x 3 5 50
87.81.320 32 x 3 • 1 30

RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO GAS

RACCORDO DIRITTO

ARTICOLO MISURE EURO

 4,02 
 5,17 
 8,01 

 11,99 

87.82.201  20 x 2 - 16 x 2 10 80
87.82.260  26 x 3 - 16 x 2  5 50
87.82.263 26 x 3 - 20 x 2  5 50

RACCORDO DIRITTO RIDOTTO 

ARTICOLO MISURE EURO

 5,98 
 8,46 
 8,46 

87.83.160  16 x 2 - 1/2” 10 120
87.83.165  16 x 2 - 3/4” 10 100
87.83.200 20 x 2 - 1/2” 10 120
87.83.201  20 x 2 - 3/4” 10 100
87.83.255  26 x 3 - 1/2“  5 60
87.83.260 26 x 3 - 3/4” 5 60
87.83.261 26 x 3 - 1” 5 50
87.83.320 32 x 1 • 1 40

RACCORDO DIRITTO MASCHIO

ARTICOLO MISURE EURO

 3,12
4,78 

 3,68 
 4,78 
 9,59 
 6,40 
 8,75 
 8,93 

87.84.160  16 x 2 - 1/2” 10 120
87.84.200 20 x 2 - 1/2” 10 120
87.84.201  20 x 2 - 3/4” 10 80
87.84.260 26 x 3 - 3/4” 5 60
87.84.261  26 x 3 - 1” 5 50
87.84.320 32 x 1 • 1 40

RACCORDO DIRITTO FEMMINA

ARTICOLO MISURE EURO

 3,36 
 4,40 
 5,33 
 6,66 
 8,52 
 8,80 

87.86.160 16 x 2 - 1/2” 10 80
87.86.200 20 x 2 - 1/2” 10 80
87.86.201   20 x 2 - 3/4” 10 60
87.86.260 26 x 3 - 3/4” 5 40
87.86.320 32 x 1” • 1 20

GOMITO 90° MASCHIO

ARTICOLO MISURE EURO

 4,78 
 6,28 
 6,93 
 9,56 

 13,32 

87.85.160 16 x 2 10 80
87.85.200   20 x 2 10 60
87.85.260 26 x 3 5 40
87.85.320 32 x 3 • 1 20

GOMITO 90°

ARTICOLO MISURE EURO

 4,78 
 6,46 

 10,66 
 14,66 

 • Solo su richiesta



COMISA gas
30COMISA spa

SISTEMA RACCORDI A PRESSARE
E TUBO MULTISTRATO
PER IMPIANTI GAS

87.87.159 16 x 2 - 1/2”  33 mm 10 80
87.87.160 16 x 2 - 1/2”  25 mm 10 80
87.87.200 20 x 2 - 1/2”  10 60
87.87.201   20 x 2 - 3/4”  10 50
87.87.260 26 x 3 - 3/4”  5 40
87.87.320 32 x 3 - 1” •  1 20

GOMITO 90° FEMMINA

ARTICOLO MISURE EURO

 4,35 
 3,45 
 4,93 
 6,69 
 9,80 

 13,02 

87.88.160  16 x 2  10 50
87.88.200   20 x 2  10 40
87.88.260 26 x 3  5 20
87.88.320 32 x 3 •  1 10

RACCORDO A T

ARTICOLO MISURE EURO

 6,66 
 8,79 

 13,99 
 20,85 

87.89.201 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2  10 50
87.89.261 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3  5 20
87.89.263 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3  5 20
87.89.322 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3  1 20
87.89.326 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 •  1 20

RACCORDO A T 
RIDOTTO CENTRALMENTE

ARTICOLO MISURE EURO

 8,33 
 14,12 
 15,78 
 23,19 
 23,45 

87.91.161   16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2  10 50
87.91.201 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2  5 20
87.91.260 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 •  1 20

RACCORDO A T 
ALLARGATO CENTRALMENTE

ARTICOLO MISURE EURO

 10,64 
 15,62 
 23,72 

87.90.202  20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2  10 50
87.90.206   20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2    10 50
87.90.260  26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2   5 20
87.90.264 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2  5 20
87.90.265   26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2  5 20
87.90.269 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2  5 20
87.90.270 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2  5 20

RACCORDO A T 
RIDOTTO

ARTICOLO MISURE EURO

 8,55 
 10,05 
 14,94 
 15,78 
 14,94 
 15,78 
 15,78 

87.92.160 16 x 2 - 1/2” - 16 x 2  10 50
87.92.200 20 x 2 - 1/2” - 20 x 2  10 40
87.92.201 20 x 2 - 3/4” - 20 x 2  10 40
87.92.260 26 x 3 - 1/2” - 26 x 3  5 20
87.92.261 26 x 3 - 3/4” - 26 x 3  5 20
87.92.262 26 x 3 - 1” - 26 x 3  5 20

RACCORDO A T 
MASCHIO

ARTICOLO MISURE EURO

 10,16 
 10,16 
 13,01 
 13,94 
 13,94 
 15,69 

 • Solo su richiesta

1

2

3 1

2

3

1

2

3

1

2

31

2
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87.93.160 16 x 2 - 1/2” - 16 x 2  10 50
87.93.200 20 x 2 - 1/2” - 20 x 2  10 40
87.93.201 20 x 2 - 3/4” - 20 x 2  10 40
87.93.260 26 x 3 - 1/2” - 26 x 3  5 20
87.93.261 26 x 3 - 1/2“ - 20 x 2  5 20
87.93.263 26 x 3 - 3/4” - 26 x 3  5 20
87.93.322 32 x3x -1” - 32 x 3 •  1 20

RACCORDO A T 
FEMMINA

ARTICOLO MISURE EURO

 8,55 
 10,05 
 14,94 
 15,78 
 14,94 
 15,78 
 15,78 

87.94.160 16 x 2 - 1/2”   h. 39 mm 10 50
87.94.161  16 x 2 - 1/2” h. 52 mm  10 40
87.94.200 20 x 2 - 1/2” h. 52 mm 10 40
87.94.201   20 x 2 - 3/4” h. 52 mm 10 30
87.94.260  26 x 3 - 3/4”  h. 52 mm 5 25

GOMITO FEMMINA FLANGIATO

ARTICOLO MISURE EURO

 5,38 
 6,93 
 7,17 

 10,64 
 10,64 

87.95.150 16 x 2 - 1/2”   10 100
87.95.160 16 x 2 - 3/4”   10 100
87.95.200 20 x 2 - 3/4”   10 100
87.95.260 26 x 3 - 1”   5 80

RACCORDO CON TENUTA PIATTA

ARTICOLO MISURE EURO

 6,10 
 6,92 
 7,44 
 8,37 

87.97.160  16 x 2  10 150
87.97.200    20 x 2  10 150
87.97.260 26 x 3  5 100
87.97.320 32 x 3 •   

TAPPI CIECHI A PRESSARE

ARTICOLO MISURE EURO

 5,21 
 6,24 
 8,32 
 9,76 

87.43.162 16 x 2
87.43.202 20 x 2
87.43.262 26 x 3
87.43.322 32 x 3 •

BUSSOLOTTO IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO MISURE EURO

 0,92 
 1,14 
 1,71 
 1,95 

87.44.161 16 x 2
87.44.200 20 x 2
87.44.260 26 x 3
87.44.320 32 x 3 •

O-RING

ARTICOLO MISURE EURO

 0,10 
 0,13 
 0,16 
 0,22 

3 FORI DI FISSAGGIO

 • Solo su richiesta

1

2

3
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ACCESSORI GAS

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.050 Valvola a sfera dritta uscita contatore   1” 50,35
 con presa di pressione  

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.051 Valvola a sfera angolo uscita contatore  1” 57,00
 con presa di pressione

VALVOLE A SFERA 

KIT PRESA DI PRESSIONE

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.052 Valvola a sfera dritta uscita contatore  - con chiave  1” 78,57
 con presa di pressione  

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.053 Valvola a sfera angolo uscita contatore - con chiave 1” 85,50
 con presa di pressione

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.054 Kit presa di pressione  1/4” 20,43
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CODICE DESCRIZIONE   Euro

87.81.060 Scatola metallica ispezionabile per collettore 2 uscite  59,00
 
87.81.061 Scatola metallica ispezionabile per collettore 3 uscite  61,66

SCATOLE ISPEZIONABILI

KIT RACCORDI DI USCITA

CODICE DESCRIZIONE   Euro

87.81.074 Kit raccordo di uscita 1/2” in scatola sottotraccia  - placca bianca  34,49

CODICE DESCRIZIONE   Euro

87.81.069 Kit raccordo di uscita in scatola sottotraccia con valvola a sfera  51,59

PLACCHE DI COPERTURA

CODICE DESCRIZIONE  COLORE Euro

87.81.070 Placca di copertura per scatola 87.81.069 BIANCO 6,08
87.81.071 Placca di copertura per scatola 87.81.069 CROMO 11,92
87.81.072 Placca di copertura per scatola 87.81.069 CROMO SATINATO 14,61
87.81.073 Placca di copertura per scatola 87.81.069 NERO 11,92

ACCESSORI GAS

COLLETTORI

CODICE DESCRIZIONE  MISURA Euro

87.81.065 Collettore  1” M con 2 uscite 3/4” F 
 con valvola integrata di intercettazione  55,10

87.81.066 Collettore  1” M con 3 uscite 3/4” F 
 con valvola integrata di intercettazione  58,62

DIMENSIONI:

mm 140

mm 90

mm 70

DIMENSIONI:

mm 250

mm 190

mm 75
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SISTEMA RACCORDI A PRESSARE
E TUBO MULTISTRATO
PER IMPIANTI GAS

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ACCESSORI GAS

CODICE DESCRIZIONE  MISURA  Euro

87.81.080 Dispositivo di sicurezza ad attivazione termica  1/2” M x 1/2” M 21,60

CODICE DESCRIZIONE    Euro

87.81.081 Valvola a sfera gas a squadra con dispositivo di sicurezza
 ad attivazione termica    24,45

CODICE DESCRIZIONE    Euro

87.81.090 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN15 VGAS 2,5  35,10
87.81.091 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN20 VGAS 2,5  46,00
87.81.092 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN20 VGAS 4,0  46,00
87.81.093 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN25 VGAS 2,5  39,25
87.81.094 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN25 VGAS 4,0  39,25
87.81.095 Dispositivo di sicurezza eccesso fl usso DN25 VGAS 6,0  40,80
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1 - Ordini 

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e senza la nostra conferma d’or-
dine, non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

2 - Prezzi 

Si intendono validi solamente i prezzi della nostra conferma d’ordine.

3 - Termini di consegna 

Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l’ordine o 
reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o 
di forza maggiore.

4 - Imballo 

L’imballo è gratuito e non si accetta di ritorno.
 

5 - Confezioni 

COMISA s.p.a. vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. 
Solamente le campionature possono essere evase “a sfuso”. 
 
6 - Pagamenti 

I termini di pagamento specifi cati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni 
difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. In caso di pagamento mediante 
assegno, esso deve essere intestato a COMISA s.p.a. e viene accettato salvo buon fi ne. 
Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo 
COMISA s.p.a. si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione 
ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura 
non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini 
evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi 
che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento 
dell’ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, 
senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora. COMISA s.p.a. riconosce 
validi solamente i pagamenti effettuati presso la propria Sede Sociale o tramite bonifi co 
bancario. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di 
apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da 
noi ricevuti “salvo buon fi ne”, ed il loro importo è da noi registrato a saldo o acconto di 
nostri. crediti subordinatamente e solo dopo l’avvenuto effettivo incasso.

7 - Responsabilità - Reclami 

Nel caso in cui il trasporto sia a carico dell’acquirente (ex-works), COMISA s.p.a. non 
è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. 
materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso 
del trasporto. In ogni caso eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono 
essere comunicati immediatamente al Vettore all’atto dello scarico del materiale effet-
tuando specifi ca riserva scritta sulla bolla di consegna (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) 
inviandone tempestivamente copia all’Uffi cio Vendite COMISA s.p.a. (anche a mezzo 
fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non 
rilevate per iscritto sulla bolla di consegna al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 
8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sulla bolla di consegna (Art. 1511 e 
1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l’oggetto della contestazione.

8 - Resi 

COMISA s.p.a. non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte “non confor-
mità tecniche” accertate da un incaricato della COMISA s.p.a. o presso il ns. Laboratorio 
o errori di consegna di COMISA s.p.a. o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve 
comunque essere preventivamente autorizzato dalla COMISA s.p.a.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:
8.1   Presa di contatto con COMISA S.p.A. per l’ottenimento del numero di autorizzazione 

al reso
8.2   Rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
8.3   Bolla con causale “reso merce” e non “vendita”
8.4   Bolla di accompagnamento, contenente tutti i riferimenti dell’acquisto originario 

(numero e data fattura)

8.4   Emissione da parte di COMISA s.p.a. della nota di accredito

8.5   Qualsiasi reso non conforme a quanto summenzionato viene automaticamente 
respinto. COMISA s.p.a. si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condi-
zioni o la contestazione per “non conformità tecnica” sia privo di fondamento di 
addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, 
una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

 
9 - Contestazioni 

Per qualsiasi controversia insorta fra COMISA ed il Cliente è competente in via esclusiva 
il Foro di Brescia.

10 - Garanzia

10.1 Oggetto e durata della garanzia
 COMISA garantisce i materiali forniti per la realizzazione di impianti di riscalda-

mento/raffreddamento sottopavimento per il periodo di 30 anni dall’installazione, 
esclusivamente se l’impianto viene interamente eseguito con materiali COMISA, 
o con materiali autorizzati per iscritto da COMISA, secondo le indicazioni di 
installazione e di posa fornite da COMISA.

10.2 Estensione territoriale della garanzia
 La garanzia è valida in tutti i Paesi del mondo, ad esclusione di U.S.A. e 

Canada.

10.3 Esclusioni dalla garanzia
 La garanzia non opera:

 • In caso di utilizzo di materiali non garantiti da COMISA o da questa non auto-
rizzati per iscritto;

 • Quando il difetto dipende da un’errata installazione, da un’errata manutenzione 
o da interventi sull’impianto non autorizzati da COMISA;

 • Quando il difetto dipende da causa di forza maggiore o da guasti o rotture 
di sistemi, impianti, strutture, centrali presenti presso  la sede del cliente, ai quali 
l’impianto COMISA è direttamente o indirettamente collegato, o in qualsiasi modo 
dipendente;

 •Quando il cliente era a conoscenza del difetto e/o della mancanza, o non poteva 
ignorarlo utilizzando l’ordinaria diligenza.

10.4 Obblighi del benefi ciario della garanzia
 La garanzia è operante solamente nell’ipotesi in cui il benefi ciario rispetti tutte le 

condizioni di seguito esposte:

 • Segnalazione per iscritto, entro otto giorni dalla consegna della merce o dalla 
scoperta del vizio/difetto, indicando il numero di fattura cui è riferita la merce 
presunta viziata, nonché la specifi ca descrizione del difetto riscontrato;

 • Avere rispettato i capitolati tecnici e le regole di installazione dell’impianto fornite 
da COMISA, nonché la normativa vigente al momento della posa;

 • Avere conservato la merce viziata nello stato in cui è stata fornita, senza alcuna 
manomissione od intervento ulteriori.

10.5 Obbligo di pagamento
 L’acquirente non può opporre eccezioni al fi ne di evitare o ritardare il pagamento 

ai sensi dell’art. 1462 c.c.

10.6 Contestazione dei vizi, accertamento e defi nizione del danno
 In caso di segnalazione di vizi conformemente all’art. 10.4, COMISA si impegna 

a intervenire presso il cliente entro 48 ore dalla segnalazione del vizio, inviando 
un proprio incaricato per l’accertamento del difetto e dell’eventuale danno. Tale 
incaricato potrà autorizzare la riparazione del difetto da parte di soggetti diversi 
da COMISA, purché si tratti di interventi preventivamente concordati ed autorizzati 
da COMISA.

 Non potranno essere reclamati danni conseguenti ad interventi effettuati dall’ac-
quirente senza la preventiva autorizzazione di COMISA, né verranno accettati resi 
da parte del cliente, senza che ciò sia preventivamente comunicato ed autorizzato 
da COMISA.

 COMISA si riserva di addebitare al cliente le spese di intervento qualora il danno 
sia imputabile ad uno degli eventi indicati all’art. 10.3.

11 – Cataloghi ed opuscoli

Tutte le illustrazioni contenute nei cataloghi, negli opuscoli, nelle offerte e nei disegni 
COMISA hanno un valore puramente esplicativo ed illustrativo e non sono vincolanti 
relativamente alle indicazioni di peso e dimensioni ivi raffi gurate/indicate.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PISOGNE, 20 MAGGIO 2010

la sottoscritta

produttrice di componenti per impianti idrotermici e di adduzione gas,
con sede in PISOGNE (BRESCIA), Via Neziole, Zona Artigianale n. 27

DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità che il sistema

è ralizzato inconformità alle specifi che tecniche della Norma UNI TS 11344:2009

«SISTEMI DI TUBAZIONI MULTISTRATO METALLO/PLASTICI 
E RACCORDI PER IL TRASPORTO DI COMBUSTIBILI GASSOSI PER IMPIATI INTERNI»

DICHIARA 
inoltre che COMISA GAS SYSTEM può essere installato secondo la UNI TS 11343:2009

congiuntamente alla UNI 7129:2009

Dichiarazione n. 01/2010

FEDERICO DE LISI
Direttore Generale

25055 PISOGNE (BS) - ITALY - LOCALITÀ NEZIOLE - ZONA ARTIGIANALE, 27  - TEL. + 39 0364.896811 - FAX +39 0364.896825 -  WWW.COMISA.IT



La qualità è una scelta di vita

25055 PISOGNE (BS)
Via Neziole - Zona Artigianale, 27
ITALIA Tel. +39 0364 896811
EXPORT Tel. +39 0364 896861

Fax +39 0364 896825
www.comisa.it
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